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V§ģenĨ z§kazn²ku, 
dŊkujeme V§m za zakoupen² automatick®ho kotle HERCULES DUO Basic a t²m projevenou dŢvŊru k firmŊ VIADRUS a.s. 
Abyste si hned od poļ§tku navykli na spr§vn® zach§zen² s Vaġ²m novĨm vĨrobkem, pŚeļtŊte si nejdŚ²v tento n§vod k jeho pouģ²v§n² 
(pŚedevġ²m kapitolu ļ. 5 ï Obsluha kotle uģivatelem, kap. ļ. 6 - Đdrģba a kap. ļ. 7 ï DŢleģit§ upozornŊn²). Pros²me V§s o dodrģov§n² d§le 
uvedenĨch informac² a z§roveŔ dbejte pokynŢ vĨrobce, eventu§lnŊ mont§ģn² firmy, kter§ V§m kotel instalovala, aby byl zajiġtŊn dlouholetĨ 
bezporuchovĨ provoz kotle k Vaġ² i naġ² spokojenosti. 

 

 

1 Pouģit² a pŚednosti kotle 
 

Teplovodn² automatickĨ kotel HERCULES DUO Basic je urļen pŚedevġ²m pro vyt§pŊn² rodinnĨch domkŢ, chat, kancel§ŚskĨch budov, malĨch 
provozoven apod. 

PŚednosti kotle: 

¶ automatickĨ provoz kotle  

¶ moģnost ohŚevu TV; 

¶ mechanickĨ pŚ²sun paliva z vestavŊn®ho z§sobn²ku; 

¶ jednoduch§, ļasovŊ nen§roļn§ obsluha a ¼drģba; 

¶ n²zk® provozn² n§klady; 

¶ vysok§ ¼ļinnost. 
 
 

2 Technick® ¼daje kotle 
 

Tab. ļ. 1 RozmŊry, technick® parametry kotle 

Velikost  4 ļl. 5 ļl. 6 ļl. 7 ļl. 

Hmotnost      

- malĨ z§sobn²k  kg 465 517 569 621 

- velkĨ z§sobn²k  kg 496 547 598 649 

Obsah vody l 60 71,9 83,8 95,8 

PrŢmŊr kouŚov®ho hrdla mm 156 

Kapacita mal®ho z§sobn²ku paliva dm
3
 240 

Kapacita velk®ho z§sobn²ku paliva dm
3
 460 

RozmŊry kotle s malĨm z§sobn²kem paliva mm viz. obr. ļ. 1  

RozmŊry kotle s velkĨm z§sobn²kem paliva mm viz. obr. ļ. 1  

RozmŊry pln²c²ho otvoru ï malĨ z§sobn²k mm 422 x 545 

RozmŊry pln²c²ho otvoru ï velkĨ z§sobn²k mm 422 x 1210 

Maxim§ln² provozn² pŚetlak vody kPa (bar) 250 (2,5) 

Zkuġebn² provozn² pŚetlak vody kPa (bar) 500 (5) 

Doporuļ. provozn² teplota topn® vody ÁC 55 - 85 60 - 85  

Minim§ln² teplota vratn® vody ÁC 45 50 

Hydraulick§ ztr§ta kotle  mbar  0,72 0,96 1,32 1,59 

Hladina hluku dB NepŚesahuje hladinu 65 dB (A) 

Kom²novĨ tah mbar 0,15 - 0,20  0,20 - 0,25 

PŚ²pojky kotle - topn§ voda Js G 2ò 

- vratn§ voda Js G 2ò 

PŚipojovac² napŊt²  1/N/PE 230 V AC 50 Hz TN - S 

ElektrickĨ pŚ²kon v pohotovostn²m stavu W 10 

ElektrickĨ pŚ²kon  W 105 

ElektrickĨ pŚ²kon Qmin W 16 21 

ElektrickĨ pŚ²kon QNjmen W 25 46 

Elektrick® kryt²  IP 44 

ElektrickĨ proud A 0,41 
 

Tab. ļ. 2 TepelnŊ technick® parametry kotle - hnŊd® uhl² - b 

Velikost  4 ļl. 5 ļl. 6 ļl. 7 ļl. 

TŚ²da kotle dle EN 303-5  3 3 3 3 

JmenovitĨ vĨkon kW 21,5 26 30 35 

Rozsah tepeln®ho vĨkonu kW 6,5 ï 21,5 7,8 - 26 9 - 30 10,5 - 35 

Kapacita mal®ho z§sobn²ku paliva kg 172 172 172 172 

Kapacita velk®ho z§sobn²ku paliva kg 330 330 330 330 

SpotŚeba paliva pŚi jmenovit®m vĨkonu kg.h
-1

 4,5 5,6 6,65 7,65 

SpotŚeba paliva pŚi minim§ln²m vĨkonu kg.h
-1

 1,4 1,7 2,02 2,32 

SpotŚeba paliva v udrģovac²m reģimu kg.h
-1

 0,1 0,1 0,1 0,1 

VĨhŚevnost paliva MJ.kg
-1

 19,17 19,17 19,17 19,17 

Doba hoŚen² pŚi jmenovit®m vĨkonu ï malĨ z§sobn²k h 36 h 15 min 29 h 10 min 24 h 30 min 21 h 15 min 

Doba hoŚen² pŚi jmenovit®m vĨkonu ïvelkĨ z§sobn²k h 71 h 30 min 57 h 20 min 48 h 15 min 42 h 

Đļinnost % aģ 83,1 aģ 85 aģ 87 aģ 87,1 

Teplota spalin  pŚi min./jm. vĨkonu ÁC 115 / 195 100 /180 95 / 170 90 / 160 

Hmotnostn² prŢtok spalin na vĨstupu pŚi min./jm. vĨkonu kg.s
-1

 0,007 / 0,015 0,009 / 0,019 0,011 / 0,022 0,013/ 0,025 

TŚ²da energetick® ¼ļinnosti   D C C C 

Index energetick® ¼ļinnosti   74 76 77 79 

Sezonn² energetick§ ¼ļinnost  % 73 75 77 79 
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Tab. ļ. 3 TepelnŊ technick® parametry kotle - ļern® uhl² - a 

Velikost  4 ļl. 5 ļl. 6 ļl. 7 ļl. 

TŚ²da kotle dle EN 303-5  3 3 3 3 

JmenovitĨ vĨkon kW 25 28 31 35 

Rozsah tepeln®ho vĨkonu kW 7,5 - 25 8,4 - 28 9,3 - 31 10,5 - 35 

Kapacita mal®ho z§sobn²ku paliva kg 172 172 172 172 

Kapacita velk®ho z§sobn²ku paliva kg 330 330 330 330 

SpotŚeba paliva pŚi jmenovit®m vĨkonu kg.h
-1

 4,5 5,6 6,65 7,65 

SpotŚeba paliva pŚi minim§ln²m vĨkonu kg.h
-1

 1,4 1,7 2,02 2,32 

SpotŚeba paliva v udrģovac²m reģimu kg.h
-1

 0,1 0,1 0,1 0,1 

VĨhŚevnost paliva MJ.kg
-1

 19,17 19,17 19,17 19,17 

Doba hoŚen² pŚi jmenovit®m vĨkonu ï malĨ z§sobn²k h 36 h 15 min 29 h 10 min 24 h 30 min 21 h 15 min 

Doba hoŚen² pŚi jmenovit®m vĨkonu ïvelkĨ z§sobn²k h 71 h 30 min 57 h 20 min 48 h 15 min 42 h 

Đļinnost % aģ 83,1 aģ 85 aģ 87 aģ 87,1 

Teplota spalin  pŚi min./jm. vĨkonu ÁC 115 / 195 100 /180 95 / 170 90 / 160 

Hmotnostn² prŢtok spalin na vĨstupu pŚi min./jm. vĨkonu kg.s
-1

 0,007 / 0,015 0,009 / 0,019 0,011 / 0,022 0,013/ 0,025 

TŚ²da energetick® ¼ļinnosti   D C C C 

Index energetick® ¼ļinnosti   74 76 77 79 

Sezonn² energetick§ ¼ļinnost  % 73 75 77 79 

 

Tab. ļ. 4 TepelnŊ technick® parametry kotle dŚevn² pelety - C1 

Velikost  4 ļl. 5 ļl. 6 ļl. 7 ļl. 

TŚ²da kotle dle EN 303-5  3 3 3 3 

JmenovitĨ vĨkon kW 24 27 31 35 

Rozsah tepeln®ho vĨkonu kW 7,2 - 24 8,1 - 27 9,3 - 31 10,5 - 35 

Kapacita mal®ho z§sobn²ku paliva kg 172 172 172 172 

Kapacita velk®ho z§sobn²ku paliva kg 330 330 330 330 

SpotŚeba paliva pŚi jmenovit®m vĨkonu kg.h
-1

 4,5 5,6 6,65 7,65 

SpotŚeba paliva pŚi minim§ln²m vĨkonu kg.h
-1

 1,4 1,7 2,02 2,32 

SpotŚeba paliva v udrģovac²m reģimu kg.h
-1

 0,1 0,1 0,1 0,1 

VĨhŚevnost paliva MJ.kg
-1

 19,17 19,17 19,17 19,17 

Doba hoŚen² pŚi jmenovit®m vĨkonu ï malĨ z§sobn²k h 36 h 15 min 29 h 10 min 24 h 30 min 21 h 15 min 

Doba hoŚen² pŚi jmenovit®m vĨkonu ïvelkĨ z§sobn²k h 71 h 30 min 57 h 20 min 48 h 15 min 42 h 

Đļinnost % aģ 83,1 aģ 85 aģ 87 aģ 87,1 

Teplota spalin  pŚi min./jm. vĨkonu ÁC 115 / 195 100 /180 95 / 170 90 / 160 

Hmotnostn² prŢtok spalin na vĨstupu pŚi min./jm. vĨkonu kg.s
-1

 0,007 / 0,015 0,009 / 0,019 0,011 / 0,022 0,013/ 0,025 

TŚ²da energetick® ¼ļinnosti   A+ A+ A+ A+ 

Index energetick® ¼ļinnosti   74 76 77 79 

Sezonn² energetick§ ¼ļinnost  % 73 75 77 79 

 

! DŢleģit® upozornŊn²: 

Uveden® tepelnŊ technick® parametry se mŊn² v z§vislosti na druhu, kvalitŊ a vlhkosti pouģ²van®ho paliva. Proto mohou bĨt nezbytn® 

urļit® korekce pŚi nastavov§n² pŚikl§dac²ho cyklu (pomŊr ļasu pro pod§v§n² paliva k ļasu pro dohoŚ²v§n² paliva). NapŚ. objevuj²-li se 

na roġtu a v popeln²ku neshoŚel® kusy paliva, je zŚejm®, ģe rychlost pŚikl§d§n² je vyġġ², neģ rychlost hoŚen² a je nutn® pŚikl§dac² 

cyklus sn²ģit. 

 

Parametry pŚedepsan®ho paliva ï palivo, na kter®m byly prov§dŊny zkouġky v SZĐ: 

¶ obsah vody max. 20 % (hnŊd® uhl²) 
max. 12 % (ļern® uhl², dŚevn² pelety) 

 

¶ obsah prchav® hoŚlaviny 28 ï 40 % 

¶ teplota deformace popela taven²m > 1150 ÁC 

¶ n²zk§ sp®kavost 

¶ mal§ bobtnatost 
 

Tab. ļ. 5 PŚedepsan® palivo ï hnŊd® uhl² 

Palivo TŚ²dŊn® hnŊd® uhl² z DolŢ B²lina (¼pravna uhl² Ledvice) ï oŚech 2 

TŚ²da paliva b 

Zrnitost [mm] 10 - 25 

VĨhŚevnost [MJ.kg
-1

] 16,5 ï 19,5 

Obsah popele [%] 9,8 (v bezvod®m stavu) 

 

POZOR! Ġpatn§ kvalita paliva mŢģe vĨraznŊ negativnŊ ovlivnit vĨkon a emisn² parametry kotle. 
 

Kotel byl testov§n na uhl² Ridepal (z DolŢ B²lina) dod§van®m spoleļnost² RIDERA, v²ce na www.ridepal.cz 

Palivo Ridepal doporuļujeme pro jeho vysokou kvalitu. 
 

Kotel je provozov§n pŚi podtlaku na vĨstupu spalin. 

Kotel pracuje pŚi podm²nk§ch bez kondenzace. 

 

 

 

http://www.ridepal.cz/
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Tab. ļ. 6 PŚedepsan® palivo ï ļern® uhl² 

Palivo TŚ²dŊn® ļern® uhl²  ï ļernĨ ekohr§ġek 

TŚ²da paliva a 

Zrnitost [mm] 8 - 25 

VĨhŚevnost [MJ.kg
-1

] 26 ï 28,5 

Obsah popele [%] 8 (v bezvod®m stavu) 

 

POZOR! Ġpatn§ kvalita paliva mŢģe vĨraznŊ negativnŊ ovlivnit vĨkon a emisn² parametry kotle. 
 

Kotel byl testov§n na uhl² Ridepal (ekohr§ġek) dod§van®m spoleļnost² RIDERA, v²ce na www.ridepal.cz 

Palivo Ridepal doporuļujeme pro jeho vysokou kvalitu. 
 

Kotel je provozov§n pŚi podtlaku na vĨstupu spalin. 

Kotel pracuje pŚi podm²nk§ch bez kondenzace. 

 

Tab. ļ. 7 PŚedepsan® palivo ï dŚevn² pelety 

Palivo TŚ²da paliva Druh paliva 
Zrnitost 

[mm] 

VĨhŚevnost 

[MJ.kg
-1

] 

Biomasa C1 DŚevn² pelety Ï 6 - 8 15 ï 19  

 

Pelety mus² vyhovovat alespoŔ jedn® z n§sleduj²c²ch smŊrnic ļi norem: 

ü SmŊrnice ļ. 14-2000 MĢP ĻR  
ü DIN 517 31 
ü ¥NORM M 7135 

PŚedepsan§ zrnitost pelet  6 aģ 8 mm 
Obsah vody v palivu  max. 12 % 
Obsah popele  max. 1,5 % 
 

 
 4 5 6 7 

L [mm] 754 865 976 1087 

L1 [mm] 498 609 720 831 

Obr. ļ. 1 Hlavn² rozmŊry kotle(prav® proveden²) 

(k·ty za lom²tkem plat² pro variantu s velkĨm z§sobn²kem) Na obr§zku je zobrazena verze Saphir. Verze GECO nem§ 
elektroskŚ²Ŕ na boku z§sobn²ku a je uģġġ² o 170 mm. 

http://www.ridepal.cz/
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3 Popis 

3.1 Konstrukce kotle 

Tlakov® ļ§sti kotle odpov²daj² poģadavkŢm na pevnost dle ĻSN EN 303-5. 
 

Hlavn² ļ§st² kotle je litinov® tŊleso, kter® stoj² na podstavci svaŚovan®m z ocelovĨch plechŢ. Kotlov® tŊleso je sestaveno z ļl§nkŢ spojenĨch 
pomoc² nalisovanĨch kotlovĨch vsuvek o prŢmŊru 56 mm a zajiġtŊno kotevn²mi ġrouby. Ļl§nky vytv§Śej² spalovac² prostor, vodn² prostor a 
konvekļn² ļ§st. Vstup a vĨstup topn® vody je situov§n v zadn² ļ§sti kotle a je proveden dvŊma pŚ²rubami 2ò pro pŚipojen² k otopn®mu syst®mu. 
Mezi kotlem a pŚ²rubou je tŊsnŊn² Ï 90 x 60 x 3 mm z temafastu. 
Zadn² ļl§nek kotle m§ v horn² ļ§sti kouŚovĨ n§stavec a pŚ²rubu topn® vody, v doln² ļ§sti podstavce kotle je pŚ²ruba vratn® vody. K pŚedn²mu 
ļl§nku jsou pŚipevnŊna ļistic² dv²Śka. Za ļistic²mi dv²Śky (22) je um²stŊn sklopnĨ roġt. Popeln²kov§ dv²Śka jsou pŚipevnŊna k podstavci kotle. 
Pod litinovĨm tŊlesem je um²stŊn hoŚ§k se smŊġovaļem (11), kterĨ je tvoŚen litinovĨm roġtem a retortou. PŚ²sun paliva je proveden ze 
z§sobn²ku ġnekovĨm podavaļem ¼st²c²m do retorty na litinovĨ roġt.  
Pod spalovac² komorou je popeln²kov§ z§suvka. Vedle kotle je um²stŊn z§sobn²k paliva, kterĨ ¼st² do ġnekov®ho podavaļe paliva.  
Ventil§tor pro spalovac² vzduch je um²stŊn za z§sobn²kem paliva a napojen na hoŚ§k.  
Veġker® d²ly (kotlov® tŊleso, podstavec) jsou izolov§ny zdravotnŊ nez§vadnou miner§ln² izolac², kter§ sniģuje ztr§ty sd²len²m tepla do okol².  
Pl§ġŠ kotle je barevnŊ upraven kvalitn²m komaxitovĨm n§stŚikem. 
Kotel se vyr§b² v levoprav®m proveden².  

Kotel HERCULES DUO Basic mus² m²t odmontov§n Śet²zek regul§toru tahu, aby nebylo ovlivnŊno Ś²zen² kotle! 

  

 
 
1. Turbul§tory  
2. PŚep§ģka spalovac²ho prostoru  
3. PŚep§ģka spalovac²ho prostoru pŚedn²  
4. Keramika spodn²  
5. KeramickĨ filtr  
6. H§k  
7. Deflektor  
8. Keramika pŚedn²  
9. Popeln²k  
10. Podstavec  
11. HoŚ§k  
12. Pl§ġŠ podstavce 
13. Z§sobn²k paliva  

14. Ventil§tor  
15. Podavaļ paliva 
16. Motor s pŚevodovkou 
17. ř²d²c² jednotka verze GECO 
18. ř²d²c² jednotka verze Saphir 
19. PŚ²ruba topn® a vratn® vody 
20. KouŚovĨ n§stavec 
21. Pl§ġŠ kotlov®ho tŊlesa  
22. Ļistic² dv²Śka 
23. Popeln²kov§ dv²Śka 
24. Kohout pln²c² a vypouġtŊc² 
25. PŚ²ruba tobn® a vratn® vody 
26. Bezpeļnostn² termostat 

Obr. ļ. 2 Hlavn² ļ§sti kotle  
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Obr. ļ. 3 Hlavn² ļ§sti kotle  (pozice 1 aģ 8 jsou komponenty pŚestavbov® sady) 
 
 

4 Um²stŊn² a instalace 

4.1 PŚedpisy a smŊrnice 

Kotel na pevn§ paliva sm² instalovat firma s platnĨm opr§vnŊn²m prov§dŊt jeho instalaci a ¼drģbu. 

Na instalaci mus² bĨt zpracov§n projekt dle platnĨch pŚedpisŢ. 

OtopnĨ syst®m mus² bĨt napuġtŊn vodou, kter§ splŔuje poģadavky ĻSN 07 7401 a zejm®na jej² tvrdost nesm² pŚes§hnout poģadovan® 

parametry. 
 

Tab. ļ. 8  

Doporuļen® hodnoty  

Tvrdost mmol/l 1 

Ca
2+

 mmol/l 0,3 

Koncentrace celkov®ho Fe + Mn mg/l (0,3)* 

*) doporuļen§ hodnota 
 

POZOR!!! VĨrobce nedoporuļuje pouģit² nemrznouc² smŊsi.  

V pŚ²padŊ zareagov§n² dvoucestn®ho bezpeļnostn²ho zaŚ²zen², kdy mŢģe doj²t k dopuġtŊn² vody, kter§ neodpov²d§ ĻSN 07 7401 je 

nutno upravit vodu v syst®mu tak, aby t®to normŊ opŊt odpov²dala. 

a) k otopn® soustavŊ 
ĻSN 06 0310 Tepeln® soustavy v budov§ch ï Projektov§n² a mont§ģ 
ĻSN 06 0830 Tepeln® soustavy v budov§ch ï Zabezpeļovac² zaŚ²zen² 
ĻSN 07 7401 Voda a p§ra pro tepeln§ energetick§ zaŚ²zen² s pracovn²m tlakem p§ry do 8 MPa. 
ĻSN EN 303-5 Kotle pro ¼stŚedn² vyt§pŊn² ï Ļ§st 5: Kotle pro ¼stŚedn² vyt§pŊn² na pevn§ paliva, s ruļn² a samoļinnou 

dod§vkou, o jmenovit®m tepeln®m vĨkonu nejvĨġe 500 kW ï Terminologie, poģadavky, zkouġen² a 
znaļen². 

b) na kom²n 
ĻSN 73 4201 Navrhov§n² kom²nŢ a kouŚovodŢ. 

1. Turbul§tory  
2. PŚep§ģka spalovac²ho prostoru  
3. PŚep§ģka spalovac²ho prostoru pŚedn²  
4. Keramika spodn²  
5. KeramickĨ filtr  
6. H§k  
7. Deflektor  
8. Keramika pŚedn²  
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c) vzhledem k poģ§rn²m pŚedpisŢm 
ĻSN 06 1008  Poģ§rn² bezpeļnost tepelnĨch zaŚ²zen². 
ĻSN EN 13501-1+A1 Poģ§rn² klasifikace stavebn²ch vĨrobkŢ a konstrukc² staveb - Ļ§st 1: Klasifikace podle vĨsledkŢ zkouġek 

reakce na oheŔ. 

d) k soustavŊ pro ohŚev TV 
ĻSN 06 0320 Tepeln® soustavy v budov§ch ï PŚ²prava tepl® vody ï Navrhov§n² a projektov§n². 
ĻSN 06 0830 Tepeln® soustavy v budov§ch ï Zabezpeļovac² zaŚ²zen². 
ĻSN 75 5409  VnitŚn² vodovody 
 

e) k elektrick® s²ti 
ĻSN 33 0165 Elektrotechnick® pŚedpisy. Znaļen² vodiļŢ barvami nebo ļ²slicemi. Prov§dŊc² ustanoven² 
ĻSN 33 1500 Elektrotechnick® pŚedpisy. Revize elektrickĨch zaŚ²zen². 
ĻSN 33 2000-1 ed. 2  Elektrick® instalace n²zk®ho napŊt² - Ļ§st 1: Z§kladn² hlediska, stanoven² z§kladn²ch charakteristik, 

definice 
ĻSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrick® instalace n²zk®ho napŊt² - Ļ§st 4-41: Ochrann§ opatŚen² pro zajiġtŊn² bezpeļnosti - Ochrana 

pŚed ¼razem elektrickĨm proudem 
ĻSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrick® instalace n²zk®ho napŊt² - Ļ§st 5-51: VĨbŊr a stavba elektrickĨch zaŚ²zen² - Vġeobecn® pŚedpisy 
ĻSN 33 2130 ed. 2  Elektrick® instalace n²zk®ho napŊt² - VnitŚn² elektrick® rozvody 
ĻSN 33 2180 Elektrotechnick® pŚedpisy. PŚipojov§n² elektrickĨch pŚ²strojŢ a spotŚebiļŢ. 
ĻSN 34 0350 ed. 2  Bezpeļnostn² poģadavky na pohybliv® pŚ²vody a ġŔŢrov§ veden² 
ĻSN EN 60079-10-1 VĨbuġn® atmosf®ry ï Ļ§st 10-1: Urļov§n² nebezpeļnĨch prostorŢ ï VĨbuġn® plynn® atmosf®ry 
ĻSN EN 60079-14 ed.3 VĨbuġn® atmosf®ry ï Ļ§st 14: N§vrh, vĨbŊr a zŚizov§n² elektrickĨch instalac² 
ĻSN EN 60252-1 ed. 2 Kondenz§tory pro stŚ²dav® motory ï Ļ§st 1: VġeobecnŊ ï Proveden², zkouġen², dimenzov§n² ï 

Bezpeļnostn² poģadavky ï Pokyny pro mont§ģ a provoz. 
ĻSN EN 60335-1 ed.2 Elektrick® spotŚebiļe pro dom§cnost a podobn® ¼ļely ï Bezpeļnost ï Ļ§st 1: Vġeobecn® poģadavky. 
ĻSN EN 60335-2-102 Elektrick® spotŚebiļe pro dom§cnost a podobn® ¼ļely ï Bezpeļnost ï Ļ§st 2-102: Zvl§ġtn² poģadavky na 

spotŚebiļe spaluj²c² plynn§, ropn§ a pevn§ paliva obsahuj²c² elektrick® spoje. 
ĻSN EN 60445 ed. 4  Z§kladn² a bezpeļnostn² z§sady pro rozhran² ļlovŊk-stroj, znaļen² a identifikaci - Identifikace svorek 

pŚedmŊtŢ, koncŢ vodiļŢ a vodiļŢ 
ĻSN EN 61000-6-3 ed. 2 Elektromagnetick§ kompatibilita (EMC) ï Ļ§st 6-3: Kmenov® normy ï Emise ï ProstŚed² obytn®, obchodn² 

a lehk®ho prŢmyslu. 
ĻSN EN 61000-3-2 ed. 3 Elektromagnetick§ kompatibilita (EMC) - Ļ§st 3-2: Meze ï Meze pro emise proudu harmonickĨch (zaŚ²zen² 

se vstupn²m f§zovĨm proudem <= 16 A). 
ĻSN EN 61000-3-3 ed. 2 (ed. 3) Elektromagnetick§ kompatibilita (EMC) ï Ļ§st 3-3: Meze ï Omezov§n² zmŊn napŊt², kol²s§n² napŊt² a 

flikru v rozvodnĨch s²t²ch n²zk®ho napŊt² pro zaŚ²zen² se jmenovitĨm f§zovĨm proudem <= 16 A, kter® nen² 
pŚedmŊtem podm²nŊn®ho pŚipojen². 

 

4.2 Moģnosti um²stŊn² 

Kotel je opatŚen pohyblivĨm s²ŠovĨm pŚ²vodem a vidlic². Kotel mus² bĨt dle ĻSN EN 60 335ï1 ed. 2 ļl. 7.12.4 um²stŊn tak, aby byla 

vidlice pŚ²stupn§.  

Um²stŊn² kotle v obytn®m prostoru (vļetnŊ chodeb) je zak§z§no!  

PŚi instalaci a uģ²v§n² kotle mus² bĨt dodrģeny vġechny poģadavky ĻSN 06 1008. 

Um²stŊn² kotle vzhledem k poģ§rn²m pŚedpisŢm: 

1. Um²stŊn² na podlaze z nehoŚlav®ho materi§lu 

- kotel postavit na nehoŚlavou tepelnŊ izoluj²c² podloģku pŚesahuj²c² pŢdorys kotle na stran§ch o 20 mm; 

- je-li kotel um²stŊn ve sklepŊ, doporuļujeme jej um²stit na podezd²vku vysokou minim§lnŊ 50 mm. Kotel mus² st§t vodorovnŊ, pŚ²padn® 
nerovnosti podezd²vky se eliminuj² pomoc² stavŊc² nohy. 

2. Bezpeļn§ vzd§lenost od hoŚlavĨch hmot: 

- pŚi instalaci i pŚi provozu kotle je nutno dodrģovat bezpeļnou vzd§lenost 200 mm od hoŚlavĨch hmot stupnŊ hoŚlavosti A1, A2, B a C 
(D); 

- pro lehce hoŚlav® hmoty stupnŊ hoŚlavosti E (F), kter® rychle hoŚ² a hoŚ² samy i po odstranŊn² zdroje zap§len² (napŚ. pap²r, lepenka, 
kart·n, asfaltov® a dehtov® lepenky, dŚevo a dŚevovl§knit® desky, plastick® hmoty, podlahov® krytiny) se bezpeļn§ vzd§lenost 
zdvojn§sobuje, tzn. na 400 mm; 

- bezpeļnou vzd§lenost je nutn® zdvojn§sobit tak® v pŚ²padŊ, kdy tŚ²da reakce na oheŔ nen² prok§z§na. 
 

Tab. ļ. 9 TŚ²da reakce na oheŔ 

TŚ²da reakce na oheŔ 
PŚ²klady stavebn²ch hmot a vĨrobkŢ zaŚazen® do tŚ²dy reakce na oheŔ 

(vĨbŊr z ĻSN EN 13501-1+A1) 

A1 ï nehoŚlav®  ģula, p²skovec, betony, cihly, keramick® obkl§daļky, malty, protipoģ§rn² om²tky,é 

A2 ï nesnadno hoŚlav® akumin, izumin, heraklit, lignos, desky a ļediļov® plsti, desky ze skelnĨch vl§ken,é 

B ï tŊģce hoŚlav®  dŚevo bukov®, dubov®, desky hobrex, pŚekliģky, werzalit, umakart, sirkolit,é 

C (D) ï stŚednŊ hoŚlav®  dŚevo borov®, modŚ²nov®, smrkov®, dŚevotŚ²skov® a korkov® desky, pryģov® podlahoviny,é 

E (F) ï lehce hoŚlav®  asfaltov§ lepenka, dŚevovl§knit® desky, celul·zov® hmoty, polyuretan, polystyr®n, polyethylen, PVC,é 

 
Um²stŊn² kotle vzhledem k potŚebn®mu manipulaļn²mu prostoru:  

¶ z§kladn² prostŚed² AA5/AB5 dle ĻSN 33 2000-1 ed. 2; 

¶ pŚed kotlem mus² bĨt ponech§n manipulaļn² prostor min. 1000 mm; 

¶ minim§ln² vzd§lenost mezi zadn² ļ§st² kotle a stŊnou 400 mm; 

¶ na stranŊ z§sobn²ku paliva mezera min. 1000 mm pro pŚ²pad vyjmut² pod§vac²ho ġneku; 

¶ minim§ln² vzd§lenost od boļn² stŊny kotle 100 mm; 

¶ nad kotlem alespoŔ 450 mm.  
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Um²stŊn² kotle vzhledem k elektr. s²ti: 

¶ kotel mus² bĨt um²stŊn tak, aby vidlice v z§suvce (230 V/50 Hz) byla vģdy pŚ²stupn§. 
 
Um²stŊn² paliva: 

¶ pro spr§vn® spalov§n² v kotli je nutno pouģ²vat palivo such®. VĨrobce doporuļuje skladovat palivo ve sklepn²ch prostorech nebo 
minim§lnŊ pod pŚ²stŚeġ²m; 

¶ je vylouļeno palivo ukl§dat za kotel, skladovat ho vedle kotle ve vzd§lenosti menġ² neģ 400 mm; 

¶ vĨrobce doporuļuje dodrģovat vzd§lenost mezi kotlem a palivem min. 1 000 mm nebo um²stit palivo do jin® m²stnosti, neģ je instalov§n 
kotel. 

Do m²stnosti, kde bude kotel instalov§n, mus² bĨt zajiġtŊn trvalĨ pŚ²vod vzduchu pro spalov§n² a vŊtr§n². 

 

Tab. ļ. 10 SpotŚeba vzduchu kotle 

poļet ļl§nkŢ  4 5 6 7 

spotŚeba vzduchu [m
3
.h

-1
] 60 75 90 110 

 

UPOZORNŉNĉ:  PŚi napojen² kotle na otopnĨ syst®m mus² bĨt v nejniģġ²m m²stŊ a co nejbl²ģe kotle um²stŊn vypouġtŊc² kohout. 
 

 

Obr. ļ. 4 Um²stŊn² kotle v kotelnŊ 
 

 

Obr. ļ. 5 Kotel DUO  Basic (prav® proveden² s malĨm z§sobn²kem) s otevŚenĨm z§sobn²kem paliva 
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4.3 Hydraulick® sch®ma zapojen² 

Verze Saphir 

 

Obr. ļ. 6 Hydraulick® sch®ma s pŚ²pravou TV ï ļerpadlovĨ topnĨ okruh 

 

 

Obr. ļ. 7 Hydraulick® sch®ma bez pŚ²pravy TV ï ļerpadlovĨ topnĨ okruh 

 

Legenda k obr. ļ. 6 a 7: 
A6  PŚ²stroj QAA 88 
BT1  Bezpeļnostn² termostat 
B2  Ļidlo teploty vĨstupu kotle 
B3  Ļidlo teploty TV 
B5  Ļidlo teploty podavaļe paliva 
B9  Ļidlo venkovn² teploty 
EX  Expanzn² n§doba 

M1  Motor podavaļe paliva 
M2  Motor ventil§toru vzduchu 
PV  PojistnĨ ventil 
Q1  Ļerpadlo prim§rn²ho okruhu kotle 
Y3  TŚ²cestnĨ ventil ohŚevu TV 
V1  TermostatickĨ ventil 
ZK  ZpŊtn§ klapka 


