Hercules ECO “novy design” vCetne zasobniku Hercules ECO “stary design” vCetne zasobniku

Diky pfepadu paliva pres ohebnou hadici je mozna variabilnost umisteni zasobnikd.

Kotel dodavany pod oznacenim HERCULES ECO “novy design” obsahuje
automatické zapalovani kotle i variantu mozného propojeni se solarmimi systémy.

Regulator kotle slouZi pro oviadani cinnosti a prvkl kotle. Automaticky fidf ¢innost kotle
v pozadovanych rezimech. Diky vysoké variabilite nastaveni parametrl umoziuje kotel
uzivateli piné a efektivné vyuzit viastnosti automatickych kotlt na pelety, zejména
hospodarného provozu, fizeného procesu spalovani a tim i minimalizaci skodlivin,

Detail umisténi horaku kotle Detall regulétoru kotle Detail regulatoru kotle
v kotlovem telese Hercules ECO “novy design® Hercules ECO “stary design”



VIADRUS

Zakladni technické udaje

Hercules ECO “novy design“
Pocet ¢lankd

Jmenovity / regulovany vykon

Uginnost

Hmotnost

Obsah vodniho prostoru

Priimér kourovodu

Kapacita zasobniku paliva

Spotreba paliva

Doba hofeni pfi jmenovitém vykonu

Rozméry bez zasobniku: Sifka x vySka x hloubka
Rozméry vcetné zasobniku: Sifka x vySka x hloubka
Kominovy tah

Pripojky kotle - topna i vratna voda

Trida kotle die CSN EN 303-5

Hercules ECO “stary design*
Pocet ¢lankd

Jmenovity / regulovany vykon

Uginnost

Hmotnost

Obsah vodniho prostoru

Priimér kourovodu

Kapacita zasobniku paliva

Spotreba paliva

Doba horeni pri jmenovitém vykonu

Rozméry bez zasobniku: Sifka x vySka x hloubka
Rozméry véetné zasobniku: Sirka x vySka x hloubka
Kominovy tah

Pripojky kotle - topna i vratna voda

Trida kotle dle CSN EN 303-5

Doporuéené palivo  Druh paliva

Biomasa Drevni pelety 26-10

Vas prodejce

Zrnitost [mm]
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% 83,0 84,3
kg 441 645
| 40,9 64,4
mm 160 160
I/ kg 555/ 344 555/ 344
kg/h 1,8-59 39-10,8
h 58 32
mm 521 x 1064 x 654 521 x 1146 x 1128
mm 1321 x1146x 1128 1321 x 1146 x 1128
Pa 15-25 20-30
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% 83,0 84,3
kg 441 645
[ 40,9 64,4
mm 160 160
I/kg 725/ 470 725/ 470
kg/h 1,8-59 39-10,8
h 80 43,5
mm 521 x 1064 x 654 521 x 1146 x 1128
mm 1940x 1405x 1140 1940 x 1405 x 1615
Pa 15-25 20-30
- 2¢ 2¢
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Max. 12 %
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Tento material je pouze ilustracnf a informativnf





